Tootekirjeldus EPOKATE LAKK

epokate

Art.-No. 06-S03
Kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav epoksiivaiksiisteem betoonporandate lakkimiseks ja nn hoor-

demass tehnoloogial ehitatud epoksiivaik pérandakatettele lakikihi ehitamiseks.

Omadused
EPOKATE LAKK on kahekomponendiline lahusteid mittesisaldav labipaistev madala viskoossusega epoksiivaik-

siisteem. Reageerinud olekus on lakk suure tugevusega, vaga hea laikivuse ja kraapekindlusega.

Kasutuskohad
EPOKATE LAKK’i on sobilik kasutada:

e to0stuslike epoksiivaigust nn hGdrdemass pdrandakatete lakkimiseks;

e betoonaluspindade lakkimiseks, et parandada kulumiskindlust ja puhastatavust ning peatada betooni-

tolmu levimine, naiteks laohallides voi estakaadidel.

Tehnilised andmed

Baasaine: | kahekomponentne epoksiivaik (A/F)
Varvus: | varvitu
Viskoossus (+23° C): | ca 450 mPa -s (+ 80)
Tihedus (+23°C): | 1.10 g/sm3
Nakketugevus: | B1.5 standardi EVS-EN 1SO 13892-8:2002 jargi

Kulumiskindlus:

AR1 standardi EN 13892-4 jargi

Loogikindlus:

IR2 standardi EN ISO 6272 jargi

Paindetugevus:

F5 standardi EN 1SO178 jargi

Segamissuhe (vaik : kinniti):

100 : 45 kaaluosades

Tootlemisaeg (+23° C):

35-45 min

Miinimum reaktsioonitempertuur:

+10°C

Ule toddeldav (+23° C):

8 tundi kuni maksimaalselt 24 tundi

Loplikult reageerinud (+23° C):

7 paeva

Tombetugevus:

Uletab mitmekordselt betooni tdmbetugevust

Puhastamine:
Pakend:
Sailitamine:

téévahendid puhastada koheselt sobiva epoksiivaik lahustiga.

20 kg

18 kuud kui sdilitatakse avamata originaalpakendis, kuivas ja tem-
peratuuril +12 ...+30°C. Jalgida maapinna ja pShjavee mittereos-
tamise regulatsioone.

Markus:
Kilmade temperatuuride korral on véimalik materjali kristalliseerumine ja muutumine ldbipaistmatuks rasva
meenutavaks massiks. Sellise materjali kasutamine on vdimalik kahe tunni jooksul parast materjali lilessulata-

mist 50...60° C veevannis.
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Nouded kaetavale aluspinnale
Betoonpinnad peavad olema:
. kuivad, kdvad ja kandvad. Betooni pinnalt peab olema eemaldatud nn tsemendipiim;
° puhastatud tolmust, lahtistest osakestest, dlist ning rasvast;
. kaitstud altpoolt betoonpinda imbuva vdi tdusva niiskuse eest;
e  tugevusega min C20/25;
° vanusega min 28 paeva;
e  tdmbetugevusega > 1.5 N/mm?;
. niiskussisaldusega alla 4% .

Soovitatavad pinna to6tlemise viisid on liiva- vGi kuulprits puhastus, teemantlihvimine voi freesimine.

Materjali ettevalmistus

Komponent A (vaik) ja komponent B (kinniti) on pakendis doseeritud sobivas segamissuhtes. Jalgida, et kinniti
saaks jaagitult oma mahutist vaigu mahutisse valja valatud. Kokkuvalatud vaiguslisteemi segada ca 2 min sobi-
va mikseriga ca 300 p/min ja teha seda nii anuma pdhjast kui servadest. Jalgida, et kinniti oleks taielikult vaigu-
komponendiga segunenud. Segamise ajal peab materjali segamistemperatuur olema min +12° C. Parast sega-
mist on soovitatav kokkusegatud materjal veelkord timber valada suuremasse néusse ning jatkata segamist ca
1 min jooksul. Valmis segatud materjalile lisatavad liivad jm tditeained peavad olema kuivad ja temperatuuriga

min +12° C.

Paigaldusmeetodid ja kulunormid

1. Lakk hodrdemassile

Esmalt kruntida aluspind EPOKATE KRUNT’iga ja teostada kvartsliivaga nakkepuiste. Krundikihi kivinemise jarg-
selt teostada nn hoordemasskatte ehitus EPOKATE HM’ga (vt EPOKATE HM tootekirjeldus). Kui tasandatud ja
tihendatud hddrdemass kihi ehitamisest on méddunud 16 kuni 24 tundi, eemaldada lahtised liivaterad. Segada
kokku EPOKATE LAKK'i vaik ja -kinniti. Vertikaalsetele voi tugevalt kaldu pindadele on vajalik segusse segada
tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sdltuvalt kalde suurusest. Kanda lakk pinnale ja lasta materjalil
hoordemassi kihti imbuda. Jalgida, et kaetav pind oleks pidevalt Ghtlaselt materjaliga kiillastunud ja selles ei
oleks silmaga nahtavaid kuivasid laikusid. 20 - 25 min méédumisel eemaldada pinnalt liigne materjal pehme
kummilabidaga. Kulunormid hddrdemasskatte 1 mm kihipaksuse kohta on toodud alljargnevas tabelis.

Kulunormid:

EPOKATE LAKK | 300 - 320 g/m? (ihe mm kihipaksuse kohta

2. Betooni lakk
Betooni laki valmistamiseks segada kokku EPOKATE LAKK'i vaik ja -kinniti. Vertikaalsetele voi tugevalt kaldu
pindadele on vajalik segusse segada tiksotroopset ainet (nt Sylothix) 2-5% kaaluosas sdltuvalt kalde suurusest.
Kokkusegatud materjal valada Uhtlase kihina betooni pinnale ja tle rullides tdita aluspinna poorid. Jargmisel

paeval, lakikihi kivinemise jargselt hinnata tulemust ja vajadusel (kui tekivad ebaihtlase laikega laigud) teosta-
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da lakkimine teistkordselt. Libisemiskindla pinnastruktuuri saamiseks puistata veel kivinemata esimesele kihile
nn kareduspuiste (nt kuiv kvartsliiv voi klaaskuulid). Kulunormid on toodud alljargnevas tabelis.

Kulunormid:

EPOKATE LAKK 1.kiht | 300...500 g/m?

EPOKATE LAKK 2.kiht | 100...250 g/m?

Kareduspuiste | 0,6...1,2 kg/m?
(tera ¢ 0,4-0,8 vGi 0,5-1,0 mm)
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Ohutusnoduded

EPOKATE LAKK on epoksivaiksisteem, millele ei ole lisatud lahusteid. Kuna materjal on epoksiivaigu baasil, siis
vOib vedelas olekus materjali kokkupuude nahaga tekitada arritust ja isegi tlitundlikkust (allergiat). Seet6ttu on
vajalik té6tamise ajal kanda kaitseriietust. Kokku reageerinud (kdvenenud) materjal on tdiesti ohutu. Kompo-
nent B (kinniti) on sédvitav. Kaitlemisel ja materjaliga tootamisel jargida Materjali Ohutuskaardis kirjeldatud
ohutusndudeid. Jargima peab ka ké&iki kehtivaid tervise- ja keskkonnakaitse nGudeid ning vastavasisulisi juhen-

deid. Materjali jaagid tuleb t66delda vastavalt jaatmekaitluseeskirjadele (epoksiivaigud).

Markused:

e  Materjali-, keskkonna- ja aluspinna temperatuur peab olema vahemalt 12 °C. Samuti tuleb jalgida, et
materjali ja aluspinna temperatuur on vahemalt 3 °C lle kastepunkti temperatuuri. Suhteline dhuniis-
kus ei tohi olla iile 80%.

e Kahe erineva kihi vahelist naket vdahendab nende kihtide vahele jadv tolm ja niiskus.

e  Kui kahe kihi ehitamise vahel tekivad pikemad pausid kui 48 tundi, tuleb aluspind uuesti toodelda nak-
kekindlaks (karestada) ja hoolikalt puhastada ning seejarel teostada uus poore sulgev krundikiht. Ei ole
piisav kohene uute kihtide pealeehitamine.

e  Pdrast varske kihi ehitust tuleb seda kaitsta ca 12 tunni jooksul pealevalguva vee ja margumise eest.
Laki niiskumine kivinemise faasis avaldub valgenenud pigmendilaikudena (karboniseerumislaigud) voi
kdvenemata kihina. Karboniseerumine materjali tugevust ja pusivust ei mojuta, kill aga esteetilist val-
jandgemist ja puhastatavust. Niisketes v6i margades oludes oleks lakkimiseks sobilik kasutada materja-
li EPOKATE LAKK-3.

e Ko&rgemad temperatuurid lihendavad t66tlemisaega ja kiirendavad kdvenemisprotsessi, samuti mada-
lamad temperatuurid pikendavad t66tlemise ja kdvenemise aega.

e Madalamatel temperatuuridel on suurem materjalikulu.

e Ehkki EPOKATE LAKK on hea varvistabiilsusega, tuleks hoiduda tema kasutamist otsese pdikesevalguse
kdes vOi ndha ette lisalakid taiesti UV kindlate polluretaanvaik lakkidega.

e EPOKATE LAKK’i temperatuurikindlus on ca 65 °C.

e Teistsugused tédtlemise ja materjali kasutamise vdtted tuleb kooskdlastada Epokate OU tehnilise osa-
konnaga.

e Epokate OU ei vdta endale vastutust materjali vaartarvitusest tekkivate tagajargede eest, kuna miii-

dud materjali kasutamine ja sailitamine ostja poolt ei ole meie kontrollitav.
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Epokate OU
Savimde 3, Vahi kiila, Tartu vald
Tartumaa 60534
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EN 13813 SR-B1,5-AR1-F10-IR2

Epoksiivaik pdrandakattesiisteem EPOKATE LAKK

Nakketugevus >B1,5
Tuletundlikkus F
Kulumiskindlus AR1
Paindetugevus F10
Loogikindlus IR2
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